
* Svetelný tok svietidla je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle. Neuvádzame 
svetelný tok samotných led čipov, ktorý je samozrejme väčší. Intenzita svetelného toku závi-
sí od zvolenej teploty (v K). Udávaný svetelný tok je podľa použitej teploty svetelného toku.

3000K = teplá biela ............. (TB)
4000K = neutrálna biela ... (NB)
5000K = denná biela .......... (DB)
6000K = studená biela ....... (SB)

Rozdelenie svetelného toku podľa teploty:

FREYA Slovakia s.r.o.
Bánovská 134, 913 21 Trenčianska Turná, Slovakia

Tel.:       +421 32 286 14 84

Mob.:    +421 910 270 599

e-mail: led@freyaled.com

www.freyaled.com

MODEL: SEINA LED Verejné osvetlenie

Krivka vyžarovacieho uhla

asymetrická optika

      celkovo šetrí až do 80% nákladov
      životnosť viac ako 50 000 hodín
      garancia kvality
      záruka 5 rokov
      žiadne blikanie
      bez oneskoreného štartovania
      šetrné k životnému prostrediu
      odolné voči kolísaniu napätia v sieti
      nulová údržba 

MODEL: SEINA SEINA 10W SEINA 20W SEINA 30W SEINA 40W SEINA 50W SEINA 60W

rozmer (mm) 478 x 225 x 140 478 x 225 x 140 478 x 225 x 140 478 x 225 x 140 750 x 330 x 245 750 x 330 x 245

príkon 10 W 20 W 34 W 44 W 55 W 65 W

stelený tok SB 1 000 lm 1 970 lm 3 300lm 4 270 lm 5 340 lm 6 300 lm

hmotnosť 2,8 kg 2,8 kg 2,8 kg 2,8 kg 7,5 kg 7,5 kg

typ čipov CREE

účinník >0,95

prevádzková teplota - 20°C ~ 40°C

priemer výložníku ≤ ø 60 mm


